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( C A N T I E R E )

4)

5)

6)

Situazione attuale

Allargamento carreggiata a 648 
(portare onda barriera a diretto
contatto con montanti).

Posizionamento doppia rete di 
separazione traffico-cantiere.

Asportazione pavimentazione fino
all'estradosso soletta originaria

10 14

300
( T R A F F I C O )

10 14 324
( C A N T I E R E )

Connettori vecchio-nuovo getto.
Armatura soletta.
Getto.

300
( T R A F F I C O )

10 14 324
( C A N T I E R E )

Impermeabilizzazione.
Binder.
Nuovi giunti di dilatazione.

300
( T R A F F I C O )

10 14 324
( C A N T I E R E )

1  FASE lato MONTEa 2  FASE lato VALLEa

324
( T R A F F I C O )

324
( C A N T I E R E )

324
( T R A F F I C O )

324
( C A N T I E R E )

324
( T R A F F I C O )

324
( C A N T I E R E )

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Inizio lavorazioni lato VALLE

Connettori vecchio-nuovo getto.
Armatura soletta.
Getto.

Segnaletica orizzontale.
Rimozione barriere esistenti 

Schemi lavorazioni sul PONTE Schemi lavorazioni sul PONTE

324
( T R A F F I C O )

324
( C A N T I E R E )

Asportazione pavimentazione fino
all'estradosso soletta originaria

648

Impermeabilizzazione.
Binder.
Nuovi giunti di dilatazione.

Rimozione doppia rete di
separazione traffico-cantiere.
Manto d'usura intera carreggiata.

618

ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO

300
( T R A F F I C O )

Cantiere corsia lato VALLE
Traffico corsia lato MONTE appena ultimata

314

314

314

314

ed installazione nuove barriere
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