
CASOLA

Fiume Senio

P.4P.3P.2P.1 Sp.BSp.A

RIOLO

PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE
Scala 1:500

Percorsi di accesso e viabilità

LEGENDA

Recinzione esistente

Recinzione di cantiere

P Parcheggio mezzi

Baracche di cantiere

Deposito materiali

Servizi igienici

P

N.B. chiudere fossa esistente con pannellatura

LAVORAZIONI   SOTTO    IL  PONTE    ( NO interferenza con il traffico )

Installazione cantiere

Micropali e struttura metallica adiacente alla spalla (spalla dx e spalla sx)

Confinamento cls zona appoggi pile 1,2,3,4

Marciapiedi: bordatura con profilato UNP, ripristino cls con malte speciali

Parapetti : trattementi protettivi e ripristini

Precompressione esterna traversi intermedi

Rinforzo selle gerber (parte di lavorazioni che si possono svolgere ‘ da sotto’)

Trattamenti di bonifica e ripristino cls travi con malte speciali

Rinforzo travi longitudinali con FRP

LAVORAZIONI     SOPRA     IL PONTE    ( INTERFERENZA CON IL TRAFFICO )

Senso unico alternato regolato da semaforo  (ad esempio prima  corsia lato MONTE, poi quella lato VALLE) 
Velocita’ max 30 km/h
Distanza minima tra autocarri : 30 metri

Segnaletica e pannelli di separazione traffico-cantiere

Demolizione giunti

Scarifica pavimentazione e sottopavimentazione fino ad estradosso soletta originaria

Asportazione vecchia pavimentazione (mattonelle di asfalto ) su marciapiedi 

Ripavimentazione marciapiedi in piccolo spessore con malte speciali

Rinforzo selle gerber ( parte di lavorazioni che si possono svolgere ‘da sopra’)

Soletta: Connettori cls vecchi e nuovigetti; armatura , getto, maturazione cls.

Impermeabilizzazione

Binder 

Nuovi giunti di dilatazione

Tappeto di usura

PLE semovente

NOTA PER I PONTEGGI

In dipendenza del periodo stagionale in cui si svolgeranno

le lavorazioni sotto il ponte e della possibilità o preavviso 

di piena del Fiume Senio il ponteggio dovrà essere limitato

ad una sola campata per ogni sponda.

Lavorazioni con ponteggio

Impiego di by bridge

Ponteggio appeso Lavorazioni con ponteggio
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FASI ESECUTIVE-PONTEGGI, PIATTAFORME APPESE, BY BRIDGE

Rimozione barriere esistenti ed installazione delle nuove barriere di sicurezza


