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POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI
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TITOLO ELABORATO:

Elaborato num: Revisione: Data: Scala: Nome file:

Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile Resp. del Servizio.: Ing. Chiara Bentini

Rev.

A

Descrizione Redatto: Controllato: Approvato: Data:

PONTE SUL FIUME MONTONE

LAYOUT DI CANTIERE - AREA DI LAVORO e ACCANTIERAMENTO

A

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente:

Sig. Michele De Pascale

Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale:

Arch. Nicola Pasi

PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Infrastrutture viarie e programmazione

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Ing. Chiara Bentini ______________________________________

Documento firmato digitalmente

PROGETTISTA : Ing. Tobia Zordan ______________________________________

Documento firmato digitalmente

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE : Geom. Lorenza Battistini ______________________________________

Firmato digitalmente

COORDINATORE PER LA SICUREZZA C.S.P. : Geom. Michele Granziero ______________________________________

Firmato digitalmente

Indicate

GB TZGMPRIMA EMISSIONE

PERCORSO

DI DISCESA

VIABILITA' DI CANTIERE E PROMISCUA

D I  A C C E S S O  A L L A  P R O P R I E T A '

PERCORSO

DI DISCESA

S.P.  5   R O N C A L C E C I

S.P.  5   R O N C A L C E C I

VIA ARGINE DESTR
O FI

UME MONTO
NE

VIA ARGINE SINISTRO FIUME MONTONE

FIUME MONTONE

FIUME MONTONE
Area di

assemblaggio

AREA DI STOCCAGGIO CONCI
(SU MEZZA CARREGGIATA)

PERCORSO AD USO
PROMISCUO PER CANTIERE E
FRONTISTI

AREA DI STOCCAGGIO CONCI
(SU MEZZA CARREGGIATA)

PERCORSO AD USO
PROMISCUO PER CANTIERE E
FRONTISTI

Area di
assemblaggio

R= 32 m

R= 32 m

15.80

3.00

MISTO STABILIZZATO

CIRCA 30 m

PISTA DI ACCESSO

CIRCA 30 m

1580

3.00

MISTO STABILIZZATO

CIRCA 30 m

PISTA DI ACCESSO

CIRCA 30 m

AREA DI STOCCAGGIO MATERIALE

I N  A P P R O V V I G I O N A M E N T O

Delimitazione tipo 2
New Jersey in plastica

Delimitazione tipo 2
New Jersey in plastica

2.5 %

MISTO STABILIZZATO

MISTO STABILIZZATO

2.5 %

6.0
0

MISTO STABILIZZATO
CIRCA 30 m

PISTA DI ACCESSO
CIRCA 30 m GRU'  60 ton MODELLO

LTM 1200 - 5.1 GOMMATA
(o similare)

20 %

MISTO STABILIZZATO
SP. 25 cm

TELO PROTETTIVO IN
GEOTESSILE

DET. 1

2.5 %

2.5 %

GOLENA ESISTENTE

Cancello di cantiere

Cancello di cantiere

Cancello di cantiere

Cancello di cantiere

Cancello di cantiere

AREA DI STOCCAGGIO MATERIALE

I N  A P P R O V V I G I O N A M E N T O

AREA DI STOCCAGGIO CONCI
(SU MEZZA CARREGGIATA)

Cancello di cantiere

carraio apribile

Cancello di cantiere

pedonale apribile

Fig.II 382 Art.30 C.d.S. da

installare in prossimita' delle

testate del cantiere (a m. 150)

a mt. 150

a mt. 150

a mt. 150

a mt. 150

a mt. 150

43.A

Area Cantiere di Stazionamento

Pista provvisoria da rimuovere a
fine cantiere per ripristino sezione
arginale e golenale.

Pista provvisoria da rimuovere a
fine cantiere per ripristino sezione
arginale e golenale.
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D.M. 49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE

POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI

CUP J63D18000180001

TITOLO ELABORATO:

Elaborato num: Revisione: Data: Scala: Nome file:

Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile Resp. del Servizio.: Ing. Chiara Bentini

Rev.

A

Descrizione Redatto: Controllato: Approvato: Data:

PONTE SUL FIUME MONTONE

LAYOUT DI CANTIERE - DEVIAZIONI SULLA VIABILITA'

A

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente:

Sig. Michele De Pascale

Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale:

Arch. Nicola Pasi

PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Infrastrutture viarie e programmazione

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Ing. Chiara Bentini ______________________________________

Documento firmato digitalmente

PROGETTISTA : Ing. Tobia Zordan ______________________________________

Documento firmato digitalmente

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE : Geom. Lorenza Battistini ______________________________________

Firmato digitalmente

COORDINATORE PER LA SICUREZZA C.S.P. : Geom. Michele Granziero ______________________________________

Firmato digitalmente

Indicate

GB TZGMPRIMA EMISSIONE

43.B

IL PRESENTE ELABORATO E LO SCHEMA SEGNALETICO

E

S

O

N
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D.M. 49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE

POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI

CUP J63D18000180001

TITOLO ELABORATO:

Elaborato num: Revisione: Data: Scala: Nome file:

Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile Resp. del Servizio.: Ing. Chiara Bentini

Rev.

A

Descrizione Redatto: Controllato: Approvato: Data:

PONTE SUL FIUME MONTONE

LAYOUT DI CANTIERE - APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

A

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente:

Sig. Michele De Pascale

Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale:

Arch. Nicola Pasi

PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Infrastrutture viarie e programmazione

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Ing. Chiara Bentini ______________________________________

Documento firmato digitalmente

PROGETTISTA : Ing. Tobia Zordan ______________________________________

Documento firmato digitalmente

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE : Geom. Lorenza Battistini ______________________________________

Firmato digitalmente

COORDINATORE PER LA SICUREZZA C.S.P. : Geom. Michele Granziero ______________________________________

Firmato digitalmente

Indicate

GB TZGMPRIMA EMISSIONE

43.C

1.50 0.50 8.50 0.50

SEZIONE PONTE TIPO

11.00

PARAPETTO
PROVVISORIO
IN  PENDENZA
DELL'INSTALLAZIONE
DEL DEFINITIVO

1.00 3.25 3.25 1.00

SOLETTA + LASTRA PREDALLES
H=6+19=25 cm

0.4
5

1.3
0

0.4
0

2.1
5

PARAPETTO
PROVVISORIO
IN  PENDENZA

DELL'INSTALLAZIONE
DEL DEFINITIVO

PARAPETTO PROVVISORIO
IN  PENDENZA DELL'INSTALLAZIONE
DEL DEFINITIVO

PARAPETTO PROVVISORIO
IN  PENDENZA DELL'INSTALLAZIONE
DEL DEFINITIVO

Piattaforma elevatrice per manutenzione
pila lato fiume agganciata all'impalcato
superiore

Ponteggio fisso per manutenzione
pila lato golena e su spalle

Piattaforma elevatrice per manutenzione
pila lato fiume agganciata all'impalcato
superiore

Piattaforma elevatrice per manutenzione
pila lato fiume agganciata all'impalcato
superiore

Ponteggio fisso per manutenzione
pila lato golena e su spalle

Ponteggio fisso per manutenzione
pila lato golena e su spalle

Ponteggio fisso per manutenzione
pila lato golena e su spalle

Ponteggio fisso per manutenzione
pila lato golena e su spalle

N.B.: PER QUANTO ATTIENE ALLE OPERAZIONI

POSIZIONAMENTO DEL NUOVO IMPALCATO SI

AL PROGETTO ESECUTIVO
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